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DATENBLATT
EXTERNER FILTERSCHACHT

Material

•	 100% Polyethylen schwarz ohne Schäumungszusätze
•	 lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff
•	 verarbeitet in spannungsfreier Rotationsguss-Technologie

WEITERE DETAILS

PRODUKTINFORMATIONEN

Artikelnummer 1-140.40.350

Bezeichnung WS-RS/FE Externer Filterschacht

Anwendung Regenwasser

Dachfläche bis max. 500m²

Anschlussdimensionen 1x DN/OD110 & 2x DN/OD160

Filter Filterkorb

Filterüberlauf Ja

Filterwartung regelmäßig

Einbau kompatibel mit allen GEOplast Regenwasser Produkten

Material Kunststoffteile 100% PE ohne Schäumungszusätze

Farbe Kunststoffteile schwarz

Verpackungsmaße Ø780x800

Gewicht ca. 40kg

Version V00261002

Lieferumfang

•	 Schachtkörper
•	 Filter
•	 Teleskopabdeckung befahrbar 600kg
•	 Dichtung Domschachtanbindung
•	 Zulaufdichtungen
•	 Montageanleitung
•	 ACHTUNG: Anschlussrohre sind bauseits bereitzustellen!

Abdeckung
•	 stufenloser Domschacht ermöglicht Einbautiefen von 760-950mm
•	 Abdeckung befahrbar bis 600kg Radlast

Filterschacht

•	 DN/OD160 Anschluss für Zulauf und Überlauf
•	 DN/OD110 Anschluss für Ablauf
•	 verhindert grobe Verschmutzung des Regenwassers im Tank
•	 regelmäßige Wartung erforderlich
•	 bis zu einer max. Dachfläche von 500m²
•	 ebenfalls geeignet für Versickerungs- & Teichanlagen

österreichischer
PRODUKTIONSBETRIEB
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DATENBLATT
EXTERNER FILTERSCHACHT

Version V00261002

MASSZEICHNUNG

Zust.  Änderung Datum  Name

Erstelldatum

Datum Name

Geprüft

Maßstab Für alle Bemaßungen ohne
Toleranzangaben gelten folgende

Allgemeintoleranzen:
Grenzabmaße für Längenmaße
Grenzabmaße für Winkelmaße

nach ISO 2768-c (g)

 Freigabedatum:

Gegenstand der Unterlage / Zeichnung ist unser geistiges
Eigentum. Diese Zeichnung darf ohne unsere vorherige
schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch an Dritten zur
Kenntnis gebracht werden. Sie darf auch nicht in anderer Weise
mißbräuchlich verwendet werden.
( Urheberschutzgesetz v. 09.09.1965 )
Technische Änderungen vorbehalten.
Alle Angaben ohne Gewähr!
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