®770

Filteriberlauf

DN/OD 160

Zulauf *\

Auslauf

760 bis 950

450
410

DN/OD 160
140

Filterkorb Schnitt A-A
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Deckel befahrbar bis
600kg Radlast

Anschlussrohre sind bauseits bereitzustellen!
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[Gegenstand der Unterlage / Zeichnung ist unser geistiges

Eigentum. Diese Zeichnung darf ohne unsere vorherige Fiir alle BemaRungen ohne MaBStab M 1:10
Ischriftliche Zustimmung weder vervielfaltigt noch an Dritten zur Toleranzangaben gelten folgende
[Kenntnis gebracht werden. Sie darf auch nicht in anderer Weise Allgemeintoleranzen:
ImiRbrauchlich verwendet werden. GrenzabmaRe fiir LdngenmaRe P E
Urheberschutzgesetz v. 09.09.1965 ) Grenzabmafe fiir WinkelmaBe
[Technische Anderungen vorbehalten. nach ISO 2768-c (g)
Alle Angaben ohne Gewahr!
Datum Name
Erstelldatum| 05.12.2023 Verena Dvorak

Filterschacht extern
GEO

Aplast 1-140.40.350

innovations for life
GEOplast Kunststofftechnik Ges.m.b.H

01 |max. Gesamthohe angepasst 01.10.2026 VD

Zust. |Anderun Datum  [Name BahnstraRe 45 | A-2604 Theresienfeld Freigabedatum:
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