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innovations for life

Montage bei Behälter:

�t�� WS-RS

Zulauf Regenwasser

Filterüberlauf

Überlaufsiphon bzw. Tanküberlauf

Filter

Beruhigter Zulauf

Zulauf Regenwasser

Filterüberlauf

Überlaufsiphon 

bzw. Tanküberlauf

Beruhigter Zulauf

Filter

Überlaufsiphon 

bzw. Tanküberlauf

Zulauf Regenwasser

FilterüberlaufFilter

Beruhigter Zulauf

Ausführung bei Behälter:

�t�� WS-RS
�t�� Serie Alpha

Montage bei Behälter:

�t�� WS-RSF
�t�� Aqua´terne Doppelwandtank
�t�� Serie Alpha XXL
�t�� Serie Nemo XXL
�t�� Serie Flachtank (Beta?)

DARSTELLUNG: EINBAU



Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
un

d 
D

ru
ck

fe
hl

er
 v

or
be

ha
lt

en
. 

A
lle

 A
ng

ab
en

 o
hn

e 
G

ew
äh

r. 
B

ei
 d

en
 A

bb
ild

un
ge

n 
ha

nd
el

t 
es

 s
ic

h 
um

 S
ym

bo
lb

ild
er

.

innovations for life
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LIEFERUMFANG

Der wartungsarme Filter (für Dach-

fl ächen bis max. 150m² geeignet) 

wird in die beiliegenden Anschluss-

rohre DN100 mit Ausnehmung 

eingeklickt. 

Dazu beide Anschlussrohre von 

innen durch die Dichtungen 

schieben (Anschlüsse am Behälter 

bzw. am Domschacht 

gekennzeichnet) und dann von oben 

den Filter in diese Ausnehmungen 

einklicken. Der Abstand dieser 

beiden Rohre sollte so gewählt 

werden, dass ein problemloses aus- 

und einklicken des Filters möglich 

ist.

Das Regenwasser läuft über das 

Zulaufrohr durch den 

Beschreibung: 

wartungsarmen Filter.

Überschüssiges Wasser läuft direkt 

über das zweite Anschlussrohr in 

eine Versickerung bzw. in den Kanal.

Der beruhigte Zulauf wird auf den 

Boden des Tanks gestellt. Die 

Verbindung zum Filter erfolgt über 

ein DN100-Rohr (nicht im 

Lieferumfang enthalten). 

TIPP: der beruhigte Zulauf sollte 

mit dem DN100-Rohr verbunden 

werden (z.B. mittels rostfreier 

Spanplattenschraube,...), dies 

erleichtert spätere Revisionsarbeiten

Der Überlaufsiphon  wird von innen 

duch die vorgegebene Dichtung 

nach außen geschoben - die 

Position ist am jeweiligen Behälter 

gekennzeichnet - alternativ kann 

dieser auch im Domschacht 

montiert werden. Der Überlaufsiphon  

sollte ebenfalls an eine Versickerung 

oder an den Kanal angeschlossen 

werden.

Das Versorgungsrohr dient als 

Schutzrohr für Pumpenschläuche, 

Kabel,... zur Entnahme von Wasser 

aus dem Behälter zu einem 

Verbraucher.

Nicht benötigte Öffnungen im 

Behälter bzw. im Domschacht mit 

Muffenstopfen DN100 (nicht im 

Lieferumfang enthalten) 

verschließen.


